
MONOLITH Seizoen/Saison 2022 - Benl/fr - 220816

Art.nr. € Excl. BTW € Incl. BTW

Code de commande € TVA excl. € TVA incl.

ROBFOR21071850 Fort Monolith B&S 23 pk/cv EFI 29.500,00 35.695,00

TECHNISCHE GEGEVENS CARACTERISTIQUES

OPTIES | OPTIONS
TOEFOR22330750 Hydraulische klepelmaaier 110cm 4.065,00 4.918,65

Tondeuse à fléaux hydraulique 110cm

Gewicht: 430 kg Poids (sans accessoires): 430 Kg

Bereik afstandsbediening: 150 meter Portée de la télécommande : 150 mètres

Batterie : batterie au plomb 12 V AGM VRLAAccu: Loodaccu 12V AGM VRLA

Radiator: omkeerbare zelfreinigende ventilator

Hydraulische aansluitingen voor DIENSTEN: Snelkoppelingen ¼ ”- 

Debiet 3 liter bij 130 bar

Hydraulische aansluitingen P.T.O. : Snelkoppelingen ½ ”- Debiet 

31 liter bij 180 bar

Raccords hydrauliques avec pompe à engrenages avec corps en 

fonte

Hydraulische koppelingen met tandwielpomp met gietijzeren 

behuizing

Ventilateur autonettoyant réversible du radiateur

Connexions hydrauliques pour SERVICES : Raccords rapides ¼ ”- 

Débit 3 litres à 130 bar

Connexions hydrauliques P.T.O. : Raccords rapides ½ ”- Débit 31 

litres à 180 bar

Inhoud olietank: 12 liter Capacité du réservoir d'huile : 12 litres

Inhoud brandstoftank: 14 liter Capacité du réservoir de carburant : 14 litres

Gemakkelijke koppelingsverbinding voor hulpstukken Connexion d'accouplement facile pour les accessoires

Verbruik: 4 l/h Consommation : 4 l/h

Vitesse maximale : 4,9 Km/hMaximale snelheid: 4,9 Km /h

Thermische motor: B&S Vanguard 2-cilinder benzine 23 Pk EFI 

(elektronische injectie)

Moteur thermique : B&S Vanguard bicylindre essence 23 cv EFI 

(Injection Electronique)

Rupsen: rubber 150X34X72 (akkerprofiel) Chenilles : caoutchouc 150X34X72 profil agricole
Hydrostatische transmissie met 2 pistonpompen met variabel 

debiet en 315cc orbitale motoren

Transmission hydrostatique avec 2 pompes à piston avec

débit variable et moteurs orbitaux 315cc


