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Code de commande € TVA excl. €TVA incl.

UKB 625E | Moteur électrique sur batterie 24V/60Ah, modèle à pousser OBDZACUKB625E 9.756,20 11.805,00

UKB 655E | Moteur électrique sur batterie 2x12V/150Ah, autotracté OBAZACUKB655E 15.078,51 18.245,00

Moteur

Battérie

Turbine

Nombre de vitesses

Guidon

Frein de station.

Zone recommandée

Temps de travail

UKB 625E Largeur de travail

Bouclier de brûleur

Gaz

Consomm. de gaz

Débit de gaz

Allumage

Pneus avant

Largeur pneus arr.

Dimens. (Lo x La x H)

Poids

Extincteur

Vibrations

Opération UKB 655E

Niveau de puiss. 

acoustique

Autres spécifications

Accessoires
Kit brûleur à gaz manuel avec tuyau de 8 m, supports et montage inclus

     - Pour UKB 625E TOEZACUKB50625 1.272,73 1.540,00

     - Pour UKB 655E TOEZACUKB50655 1.272,73 1.540,00

UKB 655E

61kg - prêt à l'emploi: 79kg 207kg - prêt à l'emploi: 225kg

Inclus

p.a. Max. 2,5m/s²

p.a. 88 dB(A), mesuré à une hauteur de 

1m70 là où se trouve l'utilisateur 

lors d'une utilisation normale de la 

machine

Système breveté

Système d'air chaud haute température avec ventilateur TURBO

Faible consommation de gaz par m²

Risque d'incendie réduit (combustion dans un Jet Blaster séparé)

Système de brûleur avec approbation de gaz DG3503

Jusqu'à 6h

1200 x 650 x 900mm 2300 x 650 x 1000mm

1 x 11 kg propane, pas inclus

20-30 kg par 10.000 m² 10-20 kg par 10.000 m²

Non réglable Réglable

Bouton marche/arrêt sur le volant

1 roue avant fixe 2 roues avant pivotantes à 360°

4.00-4 145/70-6

Rotatif gauche / droite

Mécanique sur la roue

DESHERBAGE A AIR CHAUD

UKB 625E UKB 655E

Moteur électrique

1x 25V - 60Ah Lithium 2x 12V - 150Ah

Fixe

Ventilateur TURBO - 4000 tpm

Modéle a pousser Vitesse variable en avant, 3-5 km/h

Jusqu'à 2.400 m²/u Jusqu'à 4.000 m²/u

600mm 650mm
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Code de commande € TVA excl. €TVA incl.

UKB 625 |Moteur Robin Subaru 5,7 cv essence, modèle à pousser OBDZACUKB625 9.082,64 10.990,00

UKB 655B | Moteur Robin Subaru 5,7 cv essence, autotracté OBAZACUKB655 12.566,12 15.205,00

UKB 655G | Moteur Robin Subaru 5,7 cv gaz, autotracté OGAZACUKB655 13.314,05 16.110,00

UKB 625 UKB 655B UKB 655G

Moteur

Démarreur Recul

Carburant Propane

Cont. Rés. Carburant /

Cont. Rés. D'huile

Turbine

Nombre de vitesses Modèle à pousser

Guidon Fixe

Frein de 

stationnement

Mécanique sur la 

roue

UKB 625 Zone recommandée Jusqu'à 3.250 m²/h

Largeur de travail 600mm

Bouclier de brûleur

Gaz

Consomm. de gaz

Débit de gaz Non réglable

Allumage

Pneus avant 1 roue avant fixe

Largeur pneus arr. 4.00-4
Option: brûleur à gaz manuel Dimensions (Lo x La x H) 1750 x 650 x

1100mm

Poids 55kg

Poids prêt à l'emploi 66kg

Vibraties

Geluidsdruk

Extincteur

Autres spécif.

UKB 655

Accessoires
Kit brûleur à gaz manuel avec tuyau de 8 m, supports et montage inclus

     - Pour UKB 625 TOEZACUKB50625 1.272,73 1.540,00

     - Pour UKB 655 TOEZACUKB50655 1.272,73 1.540,00

Système breveté

Système d'air chaud haute température avec 

ventilateur TURBO

Faible consommation de gaz par m²

Risque d'incendie réduit (combustion dans un Jet 

Blaster séparé)

Système de brûleur avec approbation de gaz DG3503

Inclus

1 x 11 kg propane, pas inclus

10-20 kg par 10.000 m²

Réglable

Bouton marche/arrêt sur le volant

2 roues avant pivotantes à 360°

145/70-6

2300 x 750 x

1100-1240mm

135kg

146kg

Max. 2,5m/s²

88 dB(A), mesuré à une hauteur de 1m70 là où se 

trouve l'utilisateur lors d'une utilisation normale de la 

Rotatif gauche / droite

Robin Subaru - 5,7 cv - 4,2 kW - 4-temps

1 cylindre - refroidi par air

Recul ou électrique

Essence (sans plomb)

3,6 l

0,6 l

Ventilateur TURBO - 4000 tpm

Variable en avant, 3-5 km/h

Anti-vib, réglable en hauteur

Frein à activer à partir du guidon

Jusqu'à 4.000 m²/h

650mm

DESHERBAGE A AIR CHAUD


